Ort, Datum

Landratsamt Straubing-Bogen 94315 Straubing, 07.02.2024

- Untere StraBenverkehrsbehdérde-

Sachbearbeiter(in) Zimmer-Nr.
Leutnerstrake 15 Frau KuBin 322
94315 Straubing Telefon Telefax
09421/973-529 09421/973-171
E-Mail

kussin.katja@landkreis-straubing-bogen.de *
Reg.-Nr./AZ (Bitte stets angeben)
2023B00322/44-1402

Firma Vollzug der StralRenverkehrs-Ordnung (StVO)

Fahrner Bauunternehmung GmbH 1. Aufhebung der Winterpause

Bayerwaldstralie 8 einer Verkehrsrechtlichen Anordnung
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg E gem. § 45 Abs. 1 StVO, § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO

j gem. § 45 Abs. 2 StVO D gem. § 45 Abs. 6 StVO

Ihr Antrag vom: . .
07.02.2024 D letztmalig verlangert
Ort/StralRe der Sperrung:  Salching,
Ortsteil: -
Ortslage: Gegenulber den Einmindungen "Am Pfingsberg" und "Ulmenweg"
Grund der Sperrung: Baumfallarbeiten, Wasserleitungsbau, Kabelbau, Kanalbau und Stral3enbau im
Einm.bereich des Baugebietes SalObp in die Bruckenstralie
-innerorts- Regelplan-Nr.: -aufl3erorts- Regelplan-Nr.:

Verantwortlicher Bauleiter: Meier Andreas, 015140166096
Telefon/Handy: Lex Eduard,
0160 97215761

Bemerkungen zur Verlangerung
Wiederaufnahme der Arbeiten nach Winterpause.

Zusétzliche Anderungen

Auflagen zur Verlangerung

Aufgrund lhres Antrages wird die Verkehrsrechtliche Anordnung durch die oben genannte Behdérde als zustandige
StraRenverkehrsbehérde geman § 45 Abs. 1 und 2 StVO verlangert, Die bisherige Gilltigkeit war

und zwar bis zum (Datum) Neuer Zeitraum vom - Neuer Zeitraum bis  (Datum/Uhrzeit) befristet bis zum (Datum)

30.04.2024 H 08.02.2024 - 30.04.2024 H 08.12.2023

Die in der bisher giiltigen Verkehrsrechtlichen Anordnung enthaltenen Auflagen und Bedingungen gelten weiterhin
uneingeschrankt.

Die Beendigung der Bauarbeiten ist der oben genannten Behdrde unverzuglich bekanntzugeben.

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Fur diese Verlangerung wird folgende Gebuhr festgesetzt:

Gebuhr Sondernutzungsgebihr Auslagen Gesamtbetrag
50,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR

8§ 1 bis 4 der Gebuhrenordnung fiir MaRnahmen im StraBenverkehr (GebOSt) i. V. m. dem Gebluhrentarif (GebTSt) in der derzeit geltenden Fassung.

Bankverbindung: Sparkasse Niederbayern-Mitte Straubing
IBAN: DE 08 7425 0000 0240 0000 42 BIC: BYLADEM 1 SRG
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Kussin Katja
Textfeld
Meier Andreas, 015140166096


Fortsetzung zur Reg.-Nr.: 2023B00322

Es gelten nachfolgende weitere Auflagen:

1. GemaR § 45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnung zu vollziehen.

2. Die Aufwendungen fir den Vollzug der Anordnung sind von lhnen zu tragen (vgl. 8 5b Abs. 2d StVG).

3. Zuwiderhandlungen sind nach § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG.

4. Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauweisen ziigig abzuwickeln.

5. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den genehmigten Beschilderungsplan auf der Baustelle bereitzuhalten.
6. Die erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind vom Bauunternehmer anzubringen und zu unterhalten.

6.1 Esist Aufgabe des Bauunternehmers, die Lichtzeichenanlagen zu bedienen.

6.2 Vorubergehend auRRer Kraft gesetzte Verkehrszeichen sind abzudecken oder zu entfernen (ausgenommen Wegweiser und

Vorwegweiser - vgl. zu den Zeichen 457 und 459 Abschn. Il VwV-StVO). Fir die Verkehrsteilnehmer dirfen keine Zweifel
Uber die Glltigkeit der Zeichen entstehen kdnnen.

7. Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dass der Verkehrsteilnehmer die Fiihrung des Verkehrs rasch und zweifelsfrei erkennen
kann. Unnétige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu vermeiden.

7.1 Alle Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen missen den Bestimmungen der StVO und der VwV-StVO entsprechen. Sie
missen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen und ordnungsgeman befestigt und standfest
aufgestellt sein.

7.2 Die Verkehrszeichen missen ruickstrahlen oder von innen oder aufen beleuchtet sein; sie missen den RAL-Glteschutz-
bestimmungen geniigen.

7.3 Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so sollen sie sowohl mit der Hand als auch automatisch
betrieben werden kdnnen. Sie missen bei gréf3eren Baustellen eine Schaltmdglichkeit besitzen, um nach beiden Seiten
gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und eine Vorrichtung haben, die es ermdglicht, die Phasendauer zu &ndern. Bei
Handschaltung mussen beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus zu ubersehen sein. Die Dauer von Gelb soll drei
Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Ubrigen ist die sachgemaRe Phasendauer in jedem Fall
zuvor nach den ortlichen Gegebenheiten zu ermitteln und vom Erlaubnisinhaber standig zu Gberprifen.

7.4 Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten anzupassen.

7.5 Im Bereich von Bahnanlagen ist darauf zu achten, dass die Zeichen mit Eisenbahnsignalen nicht verwechselt werden kénnen
(z. B. rotes Licht).

7.6 Baugruben mussen abgeschrankt, senkrechte Abgrabungen (z. B. StraBenauskofferung) ausreichend kenntlich gemacht
werden. Absperrfahnen allein reichen im Allgemeinen nicht aus.

8. Absperrungen der Arbeitsstelle

8.1 Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig, durch rot-weil3 gestreifte Schranken abzusperren.

8.2 Notigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den fir den Verkehr nicht gesperrten Teil der Stral3e abzusperren (z. B.
durch Absperrgerate) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z. B. durch weil3-rot-wei3e Fahnen, Absperrbaken,
Leitkegel).

8.3  Fur kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen kdnnen auch weil3-rot-weil3e Fahnen, Leitkegel oder Absperrfahnen verwendet
werden.

8.4 Die Absperrgerate missen riickstrahlen.

9. Kennzeichnung bei Nacht

9.1 Wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhaltnisse es sonst erfordern, sind Absperrungen durch rote
oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.

9.2 Auf StraBen mit schnellem Verkehr mussen die Warnleuchten elektrisch (Stromquelle: Netzanschluss oder Batterie) betrieben
werden.

9.3 Die Warnleuchten dirfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.

10. Sicherung des Ful3gangerverkehrs

10.1 Muss an Arbeitsstellen der FuRgangerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist in Engstellen neben dem
Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist moglichst durch Bordschwellen gegen die Fahrbahn
abzugrenzen.

10.2 Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von Ful3gédngern benutzt werden, tieferliegende Baugruben u. &., so sind diese
Stral3enteile ausreichend abzusperren (Gelander usw.), um ein Absturzen der FuRgénger zu verhindern.

10.3 Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeraten, Baustoffen, Aushubmassen und dgl. freizuhalten.

10.4 Konnen FuRRganger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende Gegenstande (z. B. Baustoffe, Mdortel, Werkzeuge,
Gerate) geféahrdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z. B. Schutzdacher, Schutzwénde).

11. Die zustandige Polizeiinspektion ist vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen.

Der Tréger der StrafRenbaulast fordert:

1. Aufgrabungen sind mit frostsicherem Kies aufzufullen und vorschriftsméagig zu verdichten.

2. Die StraRenoberflache ist unverziglich mit einer provisorischen Asphaltdecke (nur bei Verlangerung) zu versehen.

3. Verkehrszeichen und Schilder sind unverziglich wieder aufzustellen.

4. Der urspriingliche Zustand der StralRenoberflache sowie im Zusammenhang mit Aufgrabungen beseitigte StraRenmarkierungen
sind unverziglich wieder herzustellen.

5. Aufgrabungen gréReren Umfangs sind vor Beginn und Ende der Arbeiten mit einem Vertreter der Strallenbauverwaltung zu begehen.

6. Spatere Setzungen hat der Veranlasser sofort auszubessern. Fir samtliche Schaden auch gegeniber Dritten, die durch mangelhafte
Ausfuhrung oder Nichtbeachtung vorstehender Auflagen auftreten, haftet der Veranlasser.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer fir den Schriftformersatz zugelassenen (1) Form.

(1) Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Malil ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Néhere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpréasenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebuhr fallig.

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VWGO genannte Personenkreis Klagen grundsétzlich elektronisch einreichen.
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Anlagen:

Mit freundlichen GriiRen

KuRRin

* E-Mail Adresse nur fiir formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur nutzbar

Unterzeichnet von:

<>\/\ Katja KuRin
Datum: 07.02.2024

X

Fortsetzung zur Reg.-Nr.: 2023B00322

Beschilderungs-/Umleitungsplan

Verkehrszeichenplan
Regelplan
Kostenbescheid

Weitere Anlagen:

Verteiler:
Polizeiinspektion Straubing
Tiefbauverwaltung

VG Aiterhofen
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Beschilderungs-
b plan

Arbeitsstelle im Grinstreifen
ohne Fahrbahneinengung

Analog bei Richtungsfahrbahn

Grunstreifen

Langsabsperrung zur Fahrbahn

- durch doppelseitige Leitbaken

- bei EinbahnstraBen und Rich-
tungsfahrbahnen einseitige
Leitbaken

Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperrung

durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 3 einseitigen
gelben Warnleuchten und

min. 1,30 m 1)

- doppelseitige Leitbake mit dop-
pelseitiger gelber Warnleuchte

Langsabsperrung zum Gehweg
durchAbsperrschrankengitter

Warnleuchten gem. RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

0 1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

MaBe in Metern

30 150m

veg
Gehweg

Unterzeichnet von: ﬁ
<>\/\ Katja KuRin
Datum: 07.11.2023
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min. 1,30 m 1)

Unterzeichnet von:
Katja Kuf3in

Datum: 07.11.2023

!

Gehweg

Gehweg

min. 1,30 m 1)

!

max. 50 m
nicht in EinbahnstraBen

123

-30 bis -50 m

Regelplan B1I/2

StraBe mit geringer Verkehrs-
starke oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich und mit
deutlicher Einengung

(analog bei Richtungsfahrbahn
oder EinbahnstraBe)

Langsabsperrung zur Fahrbahn

- durch doppelseitige Leitbaken

- bei Einbahnstraen und Rich-
tungsfahrbahnen einseitige
Leitbaken

Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperrung

durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 3 einseitigen
gelben Warnleuchten und

- doppelseitige Leitbake mit dop-
pelseitiger gelber Warnleuchte

- bei Richtungsfahrbahnen oder
EinbahnstraBen: einseitige
Leitbake mit einseitiger gelber
Warnleuchte

Langsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemaB RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter
am Gehweg gegeniber
anstatt zwischen Arbeits-
bereich und Fahrbahn

[ ] erforderliche Lange und
Lage gemaB beigefiig-
tem Lageplan gepruft und
angeordnet

*) Entfallt bei Einbahnstraen
und Richtungsfahrbahnen




W 00T- S19 0£-

€zt

w 0¢- !

(¢

wo

\l

w ||
NPRTIITE o)

ort [

Kreis

H

0S-TTE

310-51

Unterzeichnet von:

4}& Katja KuRin
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Regelplan C1/5

angepasst an Ortslage
Baustelle innerorts kurz nach Ortstafel
Fahrbahn halbseitig gesperrt

Verkehrsregelung durch
Lichtsignalanlage

Lange flr die signaltechnische Berechnung

-20m

131
-200 m

274-50
276

-300 m

1004-30-400
-400 m

Querabsperrung

durch doppelseitige Leitbaken
(min. 3)

VerziehungsmaB ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
doppelseitige gelbe Warnleuchte
auf jeder Leitbake

Léngsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken

(min. 3)

VerziehungsmasB ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
Einseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

*) doppelseitige Leitbake und
Warnleuchte

1) Wiederholen bei Arbeitsstel-
len Gber 1000 m Lange im
Abstand von 500 m

2) [ ] Signalzeitenplan

[ ] Signallageplan

[ 1 Phasenfolgeplan

als Anlage beigefiigt und
angeordnet

mdglichst verkehrsabhéngige
Schaltung anordnen

Datum: 07.11.2023




Regelplan C1/6
w 00p- &
00b-0£-+00T .
YA ) Arbeitsstelle am Ubergang vom
AuBer- in den Innerortsbereich
W 00¢ Fahrbahn halbseitig gesperrt
9/¢C
Ww 00T~
05-b/2 Querabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
(min. 3) mit doppelseitigen
@ gelben Warnleuchten
278-50 VerziehungsmaB ca. 1:3
T Abstand quer max. 0,6 m
£
& Langsabsperrung
wo durch doppelseitige Leitbaken
- 4 Abstand max. 12 m, innerorts 9 m
Querabsperrung
durch doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber Warn-
leuchte und Absperrschranken
mit mindestens 3 einseitigen
gelben Warnleuchten
*) entsprechend Teil B bei
FuBverkehr
1S-0T€ GBS
i 10 c
27450 8
S %
311-50
0m
08¢
ﬁ 123
-30 bis -50 m
Unterzgchne’F von: |
4}& Katja KuRin

Datum: 07.11.2023






Beschilderungsplan
fiir kurzzeitige

Fahrbahnsperrung
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Unterzeichnet von:
Katja Kuf3in
Datum: 07.11.2023
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Unterzeichnet von:
Katja Kuf3in
Datum: 07.11.2023
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Grunstreifen

Gehweg
und Radweg

w 0s- siq o€-

Beschilderungsplan
Vollsperrung Geh-/Radweg

123

-30 bis -50 m

Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperrung auf dem
Gehweg

durch Absperrschrankengitter
(zur Anbringung von Zusatz-
zeichen 1000-12/22 siehe Teil B.
Abschnitt 2.4.5)




	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1

		2024-02-07T08:22:38+0100


		2023-11-07T09:34:30+0100


		2023-11-07T09:34:07+0100


		2023-11-07T09:34:15+0100


		2023-11-07T09:34:22+0100


		2023-11-07T09:34:44+0100


		2023-11-07T09:34:37+0100




